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1. Charakterystyka ogolna.

Zapraszamy Ci¢ do $wietnej zabawy przy montazu niezwykle przydatnego ze-
stawu domofonowego LASKOSET. Przy jego projektowaniu wykorzystaliSmy nasze
wieloletnie doswiadczenie jako najwickszego i najbardziej znanego w Polsce produ-
centa i dystrybutora sprz¢tu domofonowego. Aby wyjs¢ naprzeciw Twoim potrze-
bom i oddaé¢ do Twoich rgk niezawodne urzadzenie wysokiej klasy, nasze biuro
konstrukcyjne i dzial kontroli jako$ci pracujg w oparciu o polskie i zakladowe nor-
my wykorzystujgc zbudowane specjalnie w tym celu akustyczno-elektroniczne te-
stery komputerowe.

Pragniemy, aby niska cena zestawu LASKOSET i jego bogate walory zachecily
Ci¢ do préby samodzielnego zalozenia domofonu, ktéry w catej Europie jest nieod-
lacznym elementem wyposazenia domku jedno- i dwurodzinnego. Niniejsza in-
strukcja wyjasni Ci bardzo szczegélowo wszystkie tajniki tej ciekawej zabawy tak,
ze mozesz by¢ zupelnie spokojny — dasz sobie rad¢!

Otéz trzeba, aby$ na poczatku wiedzial, co i jak si¢ nazywa. Aparat, ktéry po-
wiesisz w domu — to UNIFON. Przy bramie mocujesz KASETE ROZMOWNA. Do
tych dwéch urzadzeri trzeba jeszcze dolozyé zasilacz ze wzmacniaczem, co miesci
si¢ w tzw. KASECIE ELEKTRONIKI. Aby$S még! zdalnie otworzy¢ komus furtke —
umocujesz przy niej ELEKTROZACZEP. I to wszystkol

Dla Twojej wygody przy konstruowaniu zestawu obok jego zasadniczej funkcji
jaka jest sygnal + rozmowa + otwieranie przewidzieliSmy dodatkowe atrakcje. Otéz
mozesz porozmawiaé¢ nie tylko z kims$ stojgcym przy bramie, ale takze z Zong
w kuchni, synem w garazu lub z sgsiadem, u ktérego jest drugi unifon. Przy tym
nie stychaé nic na ulicyl Poza tym masz mozliwosé wykorzystaé zestaw do sygnali-
zowania otwierania si¢ jakichkolwiek drzwi lub bram. Mocujesz przy nich zwykle
laczniki (ktére mozesz u nas kupié), a nasz zestaw pracuje jako tani uklad alarmo-
wy. Mozesz spaé spokojnie, jesli LASKOSET czuwa przy Twoich drzwiach. Czy
chcesz otworzyé¢ furtke naciskajac guzik pilota, ktéry trzymasz w kieszeni zamiast
kluczy? LASKOSET umozliwia dodatkowe podlaczenie taniego odbiornika sterowa-
nego droga radiowa z dwéch pilotéw.

Konstrukcja zestawu uniemozliwia jakiekolwiek porazenie elektryczne, jest bo-
wiem zasilana z transformatora ze znakiem bezpieczeristwa. Ostroznos$¢ jest wyma-
gana jedynie przy podlgczaniu tego transformatora do sieci 220V.

2. Sklad zestawu.

W sklad zestawu wchodzg:

. Jeden lub dwa unifony

. Kaseta elektroniki KE-6

. Kaseta rozméwna do montazu natynkowego lub podtynkowego
Transformator zasilajgcy

. Klucz do wkr¢téw specjalnych

. Zestaw wkretéw 1 kotkéw rozporowych

Zapasowy bezpiecznik

. Zestaw samoprzylepnych oznacznikéw do przewodéw
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W sklad zestawu nie wchodzi elektrozaczep (nalezy go dobraé do danego typu
furtki czy bramy).

3. Montaz

3.1 Mocowanie urzgdzen.

Kaset¢ rozméwng (bramofon) zainstaluj przy furtce lub bramie wejsciowej.
W przypadku ogrodzenia metalowego lub drewnianego natynkowsg obudowe kase-
ty rozméwnej przykreé do stupka lub plotu dwoma wkretami z kotkami rozporowy-
mi @10 na wysokosci ok. 1,5m. W przypadku ogrodzenia murowanego wykuj ot-
wor o wymiarach 8 x 21 cm 1 gigbokosci 3 cm. W otwér ten wmuruj ramke kasety
podtynkowej (najlepiej przykreé ja réwniez wkretami). Trzeba réwniez przewidzied
otwory do przepuszczenia kabli — jednego do polaczenia z domem, drugiego do po-
lgczenia kasety z elektrozaczepem .

KASETA ROZMOWNA|

ELEKTROZACZE
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Kaset¢ rozméwng przykr¢é do obudowy (ramki) dwoma wkretami specjalnymi
uzywajac do tego klucza, ktéry znajduje sic w komplecie.

Kaset¢ elektroniki zamontuj wewnatrz budynku, najlepiej w przedpokoju, na
werandzie, w garazu lub w piwnicy. Przykreé ja do $ciany dwoma wkretami z kot-
kami rozporowymi (26).

Transformator zasilajacy najbezpieczniej jest przylaczyé do sieci przy pomocy
sznura sieciowego z wtyczka i zwyklego gniazdka. Jezeli jednak musisz przylgczyé
go na stale, przykr¢¢ go do Sciany w poblizu licznika energii elektrycznej lub
puszki instalacyjnej, w ktdérej wystepuje napiecie sieci 220V 50Hz. Transformator
zasilajacy przylacz do sieci kablem dwuzytowym w podwéjne)j izolacji o przekroju
zyly nie mniejsze] niz 0,5mm’ do zaciskéw oznaczonych na transformatorze
»220V". Kabel ten powinien by¢é mocowany do $ciany typowymi uchwytami do
przewoddéw lub klejony.

UWAGA! wszelkich podlqczeri do sieci zasilajgcej nalety dokony
waé przy odlqgczonym napieciu zasilania (np. przy wykreconych bez-
piecznikach). Brak napigcia naleiy jednoznacznie stwierdzié
utywajgc np. prébnika z neonéwkq!

























