
Modu³ M2H-3100 umo¿liwia po³¹czenie dwóch central
EC-3100R-2 pracuj¹cych w trybie obs³ugi wej�cia g³ównego (na
schematach oznaczone jako A i B), dziêki czemu mo¿na podwoiæ
liczbê obs³ugiwanych wej�æ (maksymalnie 8).

Modu³ mo¿e byæ zasilany na dwa sposoby: z kasety centrali EC-
3100R-2 (A) lub z autonomicznego zasilacza. W pierwszym
przypadku odleg³o�æ miêdzy modu³em a central¹ a modu³em
M2H-3100 nie powinna przekroczyæ 15m.
W drugim przypadku odleg³o�æ ta mo¿e byæ wiêksza.

£¹czna odleg³o�æ EC-3100R-2 � modu³ M2H-3100 � EC-2502AR
nie powinna byæ wiêksza ni¿ 250m (przy zachowaniu przekrojów
¿y³ zalecanych w instrukcji do domofonu CD-3100).

Modu³  M2H-3100 wspó³pracuje wy³¹cznie z centralami  EC-
3100R-2! Nie nale¿y stosowaæ modu³u z centralami EC-3100.
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Rys 1. Opis zacisków

Modu³ M2H-3100



Rys 2. Pod³¹czenie modu³u M2H-3100. Zasilanie z EC-3100R-2

Rys 3. Pod³¹czenie modu³u M2H-3100. Zasilanie z dedykowanego zasilacza.
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Rys 5. Pod³¹czenie modu³u M2H-3100. Zasilanie z dedykowanego zasilacza.

Rys 4. Pod³¹czenie modu³u M2H-3100. Zasilanie z EC-3100R-2
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Produkt zosta³ oznaczony symbolem przekre�lonego kosza, zgodnie

z  europejsk¹ dyrektyw¹ 2002/96/WE o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym

i elektronicznym. Po jego zu¿yciu lub zakoñczeniu u¿ytkowania nie mo¿e

byæ umieszczony wraz z innymi, zwyk³ymi odpadami pochodz¹cymi

z gospodarstw domowych. U¿ytkownik produktu jest zobowi¹zany do

oddania go prowadz¹cym zbieranie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego

i elektronicznego, jak lokalne zbiórki, sklepy, punkty wytypowane przez

producenta oraz odpowiednie gminne jednostki zbierania odpadów.

WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE OCHRONY �RODOWISKA

Lista punktów zbierania zu¿ytego sprzêtu firmy LASKOMEX dostêpna jest na

www.laskomex.com.pl lub pod nr telefonicznym 42 671 88 68.

Opakowanie produktu nale¿y usuwaæ zgodnie z przepisami ochrony �rodowiska.

Pamiêtaj!
Selektywne przekazywanie do utylizacji zu¿ytego sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego znacznie przyczynia siê do ochrony zdrowia i ¿ycia ludzi oraz
ochrony  �rodowiska naturalnego.
Zwrot materia³ów opakowaniowych do obiegu materia³owego oszczêdza surowce
i zmniejsza  powstawanie odpadów.

ul. D¹browskiego 249, 93-231 £ód�, tel. 42 671 88 00, fax 42 671 88 88
e-mai l :  laskomex@laskomex.com.pl,  ht tp: / /www.laskomex.com.pl
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