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OPIS  ZACISKÓW:

M - Mikrofon
4 - Masa
G - G³o�nik
Z - Elektrozaczep
X - Zacisk dodatkowy
1.0 - Wej�cie sygna³u z generatora wywo³ania
1.1 - Wyj�cie wywo³ania do unifonu 1
1.2 - Wyj�cie wywo³ania do unifonu 2
S1, S2 - Zasilanie elektrozaczepu/ pod�wietlenie

  pola z nazwiskami lokatorów.

Kaseta rozmówna BA-4/1 i BA-4/2-  OPIS ZACISKÓW
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UWAGA!

- Kartkê z nazwiskami lokatorów mo¿na wymieniæ tylko po
zdemontowaniu panela.

- W kasecie rozmównej z jednym przyciskiem przewód
odpowiadaj¹cy za wywo³anie unifonu nale¿y pod³¹czyæ
pod zacisk 1.1. Zacisk 1.2 jest w tym przypadku
niewykorzystany.

- Wkrêt mocuj¹cy panel do obudowy znajduje siê w dolnej
czê�ci panela. Po zamontowaniu urz¹dzenia wkrêt ten jest
maskowany za�lepk¹ z tworzywa sztucznego.

Pod³¹czenie mikrofonu:
bia³y - masa
br¹zawy - �+� zasilania mikrofonu
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z metalowym korpusem
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