
ul. Nowa 20, 90-031 £ód�, tel. (0-42) 672 44 00, fax 672 44 45
e-mail: laskomex@laskomex.com.pl, http://www.laskomex.com.pl

01.06.02

Elektrozaczepy hiszpañskiej firmy Openers&Closers przeznaczone s¹ do blokowania wej�æ w systemach kontroli
dostêpu (w tym w  systemach domofonowych). Funkcja wy³¹cznika umo¿liwia trwa³e odblokowanie elektrozaczepu
przy pomocy d�wigni mechanicznej, dziêki czemu dostêp do pomieszczenia mo¿e byæ okresowo udostêpniony bez
konieczno�ci sterowania elektrozaczepem. Funkcjê t¹ mo¿na wykorzystywaæ np. w biurach czy placówkach us³ugowych,
gdzie w godzinach pracy dostêp do pomieszczenia maj¹ wszyscy zainteresowani, za� poza tymi godzinami zachodzi
potrzeba kontroli osób wchodz¹cych na teren obiektu.

W zale¿no�ci od wersji wyposa¿one s¹ w dodatkowe funkcje regulowan¹ zapadkê lub pamiêæ.
Cewki zasilaj¹ce elektrozaczepu wykonywane s¹ w kilku wersjach ró¿ni¹cych siê napiêciem zasilania i poborem

pr¹du.

21.0.00 X - elektrozaczep standardowy z wy³¹cznikiem  do drzwi lewych
21.1.00 X - elektrozaczep z wy³¹cznikiem i regulowan¹ zapadk¹ do drzwi lewych
23.0.00 X - elektrozaczep z wy³¹cznikiem i pamiêci¹ do drzwi lewych
23A.1.00 X - elektrozaczep z wy³¹cznikiem, pamiêci¹ i regulowan¹ zapadk¹ do drzwi lewych
11.0.00 X - elektrozaczep standardowy z wy³¹cznikiem  do drzwi prawych
11.1.00 X - elektrozaczep z wy³¹cznikiem i regulowan¹ zapadk¹ do drzwi prawych
13A.1.00 X - elektrozaczep z wy³¹cznikiem, pamiêci¹ i regulowan¹ zapadk¹ do drzwi prawych

X � typ cewki zasilaj¹cej elektrozaczepu.

W funkcjê wy³¹cznika oferowane s¹ równie¿ elektrozaczepy symetryczne (patrz karta katalogowa A16b)

A16dElektrozaczepy ogólnego zastosowania
z wy³¹cznikiem



Dane techniczne asymetryczne symetryczne jednostka
Wymiary 90x27x20 69x29x21 mm
Gwarantowana liczba cykli otwarcia-zamkniêcia 400.000 400.000 cykli
Maksymalny dopuszczalny nacisk na zapadkê 200 250 kg
Nacisk wywo³uj¹cy trwa³e odkszta³cenie 400 400 kg
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Wszystkie wymiary podano milimetrach

Rodzaje i wymiary listew mocuj¹cych

Wymiary elektrozaczepów

Rodzaje cewek zasilaj¹cych: B C E F

Odporno�æ na korozjê zgodne ze standardem UNI ISO 9227
Kompatybilno�æ elektromagnetyczna zgodna ze standardem 89/336/EEC (EN55014)
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Elektrozaczepy ogólnego zastosowania
z wy³¹cznikiem

     Rodzaj zaczepu:

    B -8/12 V AC/DC 0,7A (max.)

C -12V AC 0,25 A (max.)

 E -12 V DC 0,25A (max.)

 F -24 V DC 0,12A (max.)
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- dostêpne w handlu        - dostêpne na zamówienie

Listwy do drzwi lewych

Listwy Odwracalne Listwy do drzwi
prawych


