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BASTION 12 D33-12

OPIS URZ¥DZENIA
Zestaw Bastion 12 przeznaczony jest do obs³ugi dwóch wej�æ i jednego abonenta z dwoma jednocze�nie

wywo³ywanymi unifonami oraz ³¹czno�ci¹ wewnêtrzn¹ miêdzy nimi. Nawi¹zanie ³¹czno�ci i prowadzenie
rozmowy mo¿liwe jest z dowolnego wej�cia, w tym czasie drugie wej�cie pozostaje nieaktywne.

£¹czno�æ wewnêtrzna nawi¹zywana jest po wci�niêciu przycisku wywo³ania wewnêtrznego w unifonie.
Liczba unifonów pracuj¹cych w systemie ³¹czno�ci wewnêtrznej ograniczona jest liczb¹ przycisków
wywo³ania w unifonie. Rozmowa prowadzona miêdzy unifonami nie jest s³yszalna w bramofonach.

Zestaw wspó³pracuje z elektrozaczepem, który uruchamiany jest przyciskiem znajduj¹cym siê w unifonach.
Nale¿y stosowaæ elektrozaczepy na napiêcie 8-12 V i poborze pr¹du nie wiêkszym ni¿ 0,7 A. Zalecane
jest stosowanie elektrozaczepów  Openers&Closers typu E (12V DC/0,2 A). Elektrozaczep uruchamiany
jest tylko przy tym wej�ciu z którego nast¹pi³o wywo³anie.

Zestaw mo¿na rozbudowaæ o dodatkowe unifony (np. LR-11/1 lub LR 11/2) i dodatkowe kasety rozmówne
BA2/1. Zarówno liczba unifonów jak i bramofonów pod³¹czonych w systemie domofonowym nie powinna
przekroczyæ 10.

OPIS FUNKCJI
-selektywne wywo³anie wewnêtrzne sygna³em o innym tonie ni¿ wywo³anie z kasety rozmownej
-³¹czno�æ wewnêtrzna dwukierunkowa
-dwukierunkowa ³¹czno�æ z kaset¹ rozmówn¹
-wywo³anie z kasety rozmównej przy rozmowie wewnêtrznej
-otwieranie drzwi.
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BA2/1 Bramofon 2 

LR13/1 Unifon 1 Unifon z central¹

LR11/1 Unifon 1

TR Transformator zasilaj¹cy 1

30.1 Elektrozaczep 1 Typ zale¿ny od sposobu monta¿u

Oznacz. Nr katalog. Nazwa Szt. Uwagi

BASTION z dwiema jednoprzyciskowymi
kasetami rozmównymi i dwoma unifonami
z ³¹czno�ci¹ wewnêtrzn¹
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