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| Strona poczatkowal|

® Przeznaczenie programu

¢ Wymagania sprzetowe

® Zawartos¢ zestawu

e Instalacja oprogramowania

e Struktura katalogéw programu

® Interfejs uzytkownika - GUI
© Panel "Interfejs"
© Panel "Pamie¢ parametréw"
© Panel "Komputer PC"

e Skroty klawiaturowe

® Opis zakladek

® Potaczenie z kasetq elektroniki EC
e Wymiana danych przy pomocy modutu MLX
0 Pamie¢ wewnetrzna
m Potaczenie EC - MLX
® Potaczenie MLX - ISD-02
© Pamiec DIP

® Odbieranie danych z pamieci
® Przywracanie nastaw fabrycznych
o Import/eksport danych z/do pliku
O Zapis do pliku *.op i *.id
© Import z pliku *.0p i *.id
o Kopiowanie/wklejanie obszaru danych
e Edycja kluczy elektronicznych
0 Dodawanie kluczy elektronicznych
®m bez przypisania do lokalu
® z przypisaniem do lokalu
® na okres$lonej pozycji
O Szukanie kluczy przypisanych do danego lokalu
O Sprawdzanie klucza przylozonego do interfejsu ISD-02
® Zmiana trybu pracy centrali

© Zmiana trybuz UnaH
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© Zmiana trybu z H na U - wymaga obstugi w panelu zewnetrznym

e Kopiowanie baz danych kluczy elektronicznych z kilku central U do H

Przeznaczenie programu

Program ISD-02 stuzy do konfiguracji wszystkich parametréw pracy systemu CD-2502 i CD-3100 oraz
zarzadzania bazg identyfikatoréw-kluczy "iButton" lub "RFID" (standard 125kHz).

WRO
L]

-

Wymagania sprzetowe

® komputer klasy PC z procesorem minimum 400MHz oraz 256MB RAM
® naped CD-ROM + 100MB wolnego miejsca na dysku twardym

® rozdzielczo$¢ ekranu minimum 800x600

® 1 wolny port USB 1.1 lub 2.0 do podtaczenia interfejsu ISD-02

® myszka lub inne urzadzenie wskazujace

® jeden z systemow operacyjnych: Windows 7, Windows XP lub Linux (wersja Ubuntu 9.1)

POWROT

Zawartos¢ zestawu

Interfejs ISD-02 1 szt
Przewod USB-A / USB-B mini 1 szt
Przewdd do podtaczenia kasety elektroniki 1 szt
Modut MLX 5 szt.
Ptyta CD z oprogramowaniem 1 szt.

Instalacja oprogramowania

Instalacja oprogramowania ISD-02 nie wymaga specjalizowanego programu instalacyjnego, wystarczy jedynie
przekopiowanie na dysk komputera PC odpowiedniego katalogu.

® W zaleznosci od zainstalowanego w komputerze PC systemu operacyjnego nalezy przekopiowac z ptyty
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CD na dysk komputera catg zawartos$¢ katalogu ISD-02:
dla systemu Windows SOFTWARE/WINDOWS/ISD-02/ *.*
dla systemu LINUX SOFTWARE/UBUNTU/ISD-02/*.*

® \V systemie Linux upewnic sie, ze po skopiowaniu na dysk pliki isd.sh oraz ISD-02 w zaktadce
"Uprawnienia" we "Wfasciwosciach pliku" majg zaznaczong opcje "Zezwolenie na wykonanie pliku jako

programu".

® Za pomocq dotgczonego do zestawu przewodu USB-A/mini USB-B podtaczy¢ do komputera interfejs
ISD-02.

® W przypadku systemu Linux proces instalacji dobiegt konca - wystarczy tylko przekopiowa¢ odpowiedni

katalog. Dalsza czesc¢ instalacji dotyczy wytacznie systemu Windows 7 i Windows XP.

Instalacja w systemie Windows XP

® System Windows powinien wykry¢ podtaczenie nowego urzadzenia oraz wyswietli¢ okno.

UWAGA!

Do instalacji sterownika wymagane sq uprawnienia administratora systemu Windows.

Kreator znajdowania nowego sprzetu

Kreator znajdowania noweqo
sprzetu — Zapraszamy

Ten kreator pomaga zainztalowad oprogramaowanie dla;

Interface L+ USE-CD-1

\’jl Jeéh do sprzetu dokaczony byt instalacyjny
42 dypsk CD lub dyskietka, whaz ten nosnik teraz.

Co choesz, aby zrobik kreataor?

{7 Zainstalu] oprogramowanie automatycznie [zalecane]
{5 Zainstalu) z listy lub okredlone lokalizac [zaawanzowane]

Kliknij przycisk. Dalej, aby kontyriuowad,

Ansters I [alej > I Anuli

e W wyswietlonym oknie nalezy zaznaczyc¢ opcje "Zainstaluj z listy lub okreslonej lokalizacji" i

nastepnie wcisna¢ przycisk Dalej

3z24



Kreator znajdowania nowego sprzetu e

‘Wybieiz opcie wyszukiwama 1 instalacq.

1+ winezukaj najlepszy sterownik w wch lokalizaciach

L2y pal wwboru ponize), aby oaraniczys b rozszerzed zakies weszukimania domysinego,
ktare obemue Sciezki lokalne | nogniki wymienne. Zainstalowany zostanie najlepszy
znaleziony sterownik.

™ Przeszulea nogniki vpmisnine [dyskistka, dosk CO-ROM. ]

:J Przealada |

W Llwzgledrij te lokalizazie w wyszakiwaniu;

7 Mie wpszoku, vobiore sterowrnik do zainstalowania

“wfpbierz te opojg. aby webrad sterownik urzadzenia 2 fisty. Swstem Windows pie
grarantuje, 2e wbrany sterownik bedzie najbardeie] odpowiedni dia danego spragtu.

<W$teczl [alej > I Anuli

® W nastepnym oknie nalezy zaznaczy¢ opcje "Uwzglednij te lokalizacje w wyszukiwaniu" oraz
wciskajac przycisk "Przegladaj" okresli¢ $ciezke do katalogu DRIVER ktoéry znajduje sie w katalogu

aplikacji ISD-02. Po okresleniu Sciezki dostepu wcisna¢ przycisk "Dalej"

Czekaj. kreator instaluje oprogramowanie. ..

y 15002 +1 0 Interface
-

Instalacja sprzetu

1 Dprogramowanie instalowane dia tego urzadzenia;
LI
150-02 1.0 Interface

nie preeszho testdw 2godnosci 2 apstemem Windows <P umozliwisjacuch

uzpskanie logo Windows, [Powedz mi, diaczegote testy E | wazhe. |

Kontynuowanie instalac)i tego oprogramowania moze
zakhocié lub zdestabilizowac poprawne dziakame systemu
teraz lub w przyszhosci. Firma Microsoft zaleca zatrzpymanie
teraz tej instalacji 1 skontaktowanie sig z dostawca sprzetu
w celu uzyskania oprogramowania. ktore pomyilnie przeszho
testy zgodnosci z systemem umozliwiajace uzpskanie logo
Windows.

Mirme to kontunug i ZETRZMA] instalacie

® System Windows powinien wyswietli¢ okno "Instalacja sprzetu" w ktdorym nalezy wcisna¢ przycisk

"Mimo to kontynuuj"
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Kreator znajdowania nowego sprzetu i |

Konczenie pracy Kreatora
znajdowania nowego sprzetu

Kreator zakoficzw instalowanie oprogramowania dla;

y 1S0-02 v1.0 Interface
=

Kliknij przypcisk Zakoficz, aby zamknad kreatora.,

Ansters I Zakorhicz I Al

® Po zakonczeniu prawidtowej instalacji sterownika powinno sie wyswietli¢ okienko w ktérym nalezy

wcisngc przycisk "Zakoncz"

E_. Menedzer urzadzer

Plik: akcja  Widok Pomoc

A

- Porty (COMILPT)

¥ 150-02 v1.0 Inkerface (COMS)
: ! PCT Parallel Port (LPT3)

¥ PCI Serial Port (COM16)

! PCI Serial Port (COM1T)

' Port drukarki (LPT1)

,_:af Port komunikacyiny (COML)

® Instalacja sterownika zostata zakonczona pomysinie. Urzadzenie zostato zainstalowane i przypisane do

pierwszego wolnego portu COM (patrz. Menedzer urzadzen).

Instalacja w systemie Windows 7

e System Windows powinien wykry¢ podtgczenie nowego urzadzenia oraz wyswietli¢ okno

"Niepowodzenie instalacji oprogramowania sterownika urzadzenia".

® Nalezy wejs¢ w "Menedzer urzadzen" (Panel sterowania\System).
W wyswietlonym oknie w gatezi "Inne urzadzenia" znajduje sie pozycja "ISD-02 v2.0 Interface".
Przy pomocy prawego przycisku myszy nalezy wybrac¢ z menu podrecznego pozycje "Aktualizuj

oprogramowanie sterownika..."

UWAGA!
Do instalacji sterownika wymagane sq uprawnienia administratora systemu Windows.
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Pk Akga Widok Pomoc
e mEOIHMm &R

4 3 BK-TEST -
4 p e uzgdzena :
- B Karty graficzne Aktualizuj oprogramowanie sterownika.. |
1 ¥ Karty sieciowe Wylgez =
I = Klawiatury Odinstaluj
|-l Komputer Skt w Ve

1 A5 Kontrolery diwiegku, widd
b § Kontrolery hosta magisy  Wiasciwodd

| @ Kontrolery IDE ATASATAPI

b 2 Kentrolery stacji dyskietek

b @ Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowe;

[ c;} Kopie w te wolumindw magazynu

[ ﬁ] Maonitory -

| Uruchamia Kreatora aktualizacji oprogramowania sterownikow dla wybranego urzadzenia,

o W wyswietlonym oknie nalezy zaznaczy¢ opcje "Przegladaj méj komputer w poszukiwaniu

oprogramowania sterownika"

W jaki sposob checesz wyszukac oprogramowanie sterownika?

2 Wyszukaj automatycznie zaktualizowane

oprogramowanie sterownika

System Windows wyszuka najnowsze oprogramowanie sterownika
urzadzenia na tym komputerze i w Internacie, jesli tej opcji nie wylaczono
w ustawieniach instalacji urzadzenia.

# Przegladaj moj komputer w poszukiwaniu

oprogramowania sterownika
Odszukaj i zainstaluj oprogramowanie sterownika recznie.

 Anulyj

® W nastepnym oknie nalezy zaznaczy¢ opcje "Uwzglednij podfoldery" oraz wciskajac przycisk
"Przegladaj" okresli¢ sciezke do katalogu aplikacji ISD-02. Po okresleniu $ciezki dostepu wcisnaé
przycisk "Dalej"
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Ty

@ L Kreator aktualizacji sterownikéw - ISD-02 v2.0 Interface
Wyszukaj oprogramowanie sterownika na tym komputerze

Wyszukaj oprogramowanie sterownika w tej lokalizacji:

i i Przegladaj...

¥ Uwzglednij podfoldery

= Pozwol mi wybrac z listy sterownikow urzgdzen na moim

komputerze

Lista zawiera zainstalowane oprogramowanie sterownikow zgodnych z tym
urzgdzeniem oraz oprogramowanie wszystkich sterownikow dla urzadzen z tej
samej kategorii,

| Daiej || Anulyj

® System Windows powinien wyswietli¢ okno "Zabezpieczenia systemu Windows", w ktdrym nalezy

zaznaczy¢ opcje Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to"

W Zabezpieczenia systemu Windows 3w

@ System Windows nie moze zweryfikowac wydawcy tego

-

oprogramowania sterownika.

# Nie instaluj oprogramowania sterownika
Naleiy sprawdzic, czy w witrynie sieci Web producenta jest dostepne
zaktualizowane cprogramowanie sterownika tego urzadzenia.

# Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to
Instaluj wylacznie oprogramowanie sterownika z witryny sieci web lub z dysku
od producenta. Niepodpisane oprogramowanie z innych Zrédel moize
uszkodzic komputer lub wykrasé informacje.

v | Zobacz szczegotly

® Po zakonczeniu prawidtowej instalacji sterownika powinno sie wyswietli¢ okienko, w ktérym nalezy

wcisng¢ przycisk "Zamknij"
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) L Kreator aktualizacji sterownikow - ISD-02 v2.0 Interface (COMS5)
System Windows pomysinie zaktualizowat oprogramowanie sterownika
System Windows zakorniczyt instalowanie oprogramowania sterownika dia tego urzgdzenia:

15D-02 v2.0 Interface

| Zamknij |

e Instalacja sterownika zostata zakoriczona pomyslnie. Urzadzenie zostato zainstalowane i przypisane do
pierwszego wolnego portu COM (patrz. Menedzer urzadzen).

7 Menedzer urzadzen = | B ]
Plik. Akcia  Widok: Pomoc
. LI
§ Kontrolery uniwersalne] magistrali szeregowej A
L Kopie w tie wolumindw magazynu
K| ponitory

¥ Mysz i inne wzadzenia wskazujace
4 Y5¥ Porty (COM | LPT)
"V 150-02 v2.0 Interface (COMS)
™S Port drukarki (LPT1)
¥ Port komunikacyjry (COM2)
D Procesory
e Stacje dyskietek
a Stacie dyskow
| Sterowniki niezgodne 2 Plug and Play
23 Urzadzenia imerfejsu HID
W Urzadzenia prrenoine

WRO
LN

I.....0...0O...l...l.0.l.0...0...0...0...0O...l...l.0.l.0...0...0...0O...OOOQIOOQIOOQCOOPQOOOOQ

Struktura katalogéw programu

® ISD-02 - katalog gtéwny programu
O APPLICATION - katalog plikow programu
= MEDIA - pliki dzwiekowe
® PNG - ikony i grafika
m XML - definicje central EC
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© DATA - katalog na dane uzytkownika
m INIT_EC - katalog z wzorcowymi danymi central
m OSIEDLE_A - przykfadowy katalog z danymi central
m .. ¥.bin - pliki z zapisanymi danymi central uzytkownika
m ... *.bin - pliki z zapisanymi danymi central uzytkownika
® ... ¥.0p - pliki z zapisanymi danymi bazy kodéw zamka i opcji lokalu
® ... *.id - pliki z zapisanymi danymi bazy identyfikatoréw - kluczy elektronicznych
O DRIVER - katalog ze sterownikiem interfejsu ISD-02 - tylko w wersjach dla systeméw Windows
m ISD-02_XPV7.inf - plik sterownika
O HELP - pliki pomocy
® APPLICATION - pliki pomocy dla aplikacji
® PL - dla j. polskiego
®m EN - dla j. angielskiego
... -inne jezyki
SYSTEM - pliki pomocy central EC
PL - dla j. polskiego
m EC2502_U65 - pliki pomocy dla centrali EC2502_U65
® EC2502_H65 - pliki pomocy dla centrali EC2502_H65

® ... - inne centrale

® EN - dla j. angielskiego
® ... -inne jezyki
O LIB - katalog z bibliotekami programu - tylko w wersji dla systemu Linux
m TMAGEFORMATS - katalog z bibliotekami programu do obstugi grafiki
m * so - biblioteki programu

®m *_.so - biblioteki programu

0 Laskomex_ISD-02.exe - plik wykonywalny programu ISD-02 - tylko w wersjach dla systemow
Windows
o *.dIl - biblioteki programu - tylko w wersjach dla systeméw Windows

(@]

isd.sh - skrypt uruchomieniowy do programu ISD-02 - tylko w wersji dla systemu Linux
0 ISD-02 - plik wykonywalny programu ISD-02 - tylko w wersji dla systemu Linux

WRO
LN

I.....0........l...l.0.l.0...0...0...0...0O...l...l.0.l.0...0...0...0....OOOQIOOQIOOQCOOPQOOOOQ

Interfejs uzytkownika - GUI

= 15D-02 I 2| ]
RN,
-— gﬂ[h\' - ‘ Wybor wersji jezykowej
Polski English PyCCKMA Francais Exit programu

Zaparietaj maj wybor i nie pokazuj wiece] tegao okna przy starcie,
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»
Interfejs Pamiec parametrow

~Komputer PC -

L Wyszukaj | <I= Pofzce l

Sdbierz || Wysli | E} Wiezytaj I_I ZapisE _l-_t; Zapisz jaKo

Panel gtéwny programu

POWROT

Panel "Interfejs"

Ini{e_rﬁejs
| COMS ISD-02 HW-2/5W-1.2 - Panel stuzy do wyszukania i wyboru portu szeregowego COM, do
ktérego podtgczony jest interfejs ISD-02 oraz do nawigzania
: potaczenia z tym interfejsem.
4 Wyszukaj =1~ Potacz
=L Wyszuksj Wyszukuje dostepne porty COM
Interfejs

COMIDTSE-02 Hu-1f54-1.1 v
| COML

Lista wyboru urzadzenia, z ktérym ma zosta¢ nawigzane
potaczenie

COMLOTS0-02 H- 151,
| COMLG ;
| Com17

=1L~ Polgcz

=L~ Rozfacz

Port COM, do ktérego jest podtaczony interfejs ISD-02 posiada nastepujgca nazwe:
"COMxx ISD-02 HW-h/SW-f.w", gdzie

Odpowiednio nawigzuje lub roztgcza potaczenie z urzadzeniem,
ktore widoczne jest w liscie wyboru.

® Xxx - 0znacza numer portu COM
® h - oznacza wersje urzadzenia ISD-02

e f.w - oznacza wersje oprogramowania interfejsu ISD-02

POWROT

Panel "Pamie¢ parametrow"

danych.

sl
ALEE] i Panel wyboru rodzaju pamieci, z ktérg nastgpi¢ ma wymiana

Konfiguracja systemu CD poprzez program ISD-02 moze zosta¢ przeprowadzona na trzy sposoby:
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# CDJEC bezposrednie potaczenie kasety elektroniki EC z interfejsem ISD-02

ﬂ i wymiana danych przy pomocy modutu pamieci wewnetrznej MLX (backup/upload
s danych - obstuga procedur z klawiatury panela)

‘ MLX DIP odczyt/zapis z/do pamieci DIP wyjetej z kasety elektroniki EC i wtozonej do modutu MLX

Interfejs ISD-02 automatycznie wykrywa podtaczone typy pamieci. Jezeli dany przycisk jest
oznacza to, ze dana pamiec nie jest podtaczona do interfejsu ISD-02.

Odbierz pobieranie danych z wybranej pamieci i wyswietlenie ich w edytorze programu.

< Vst wysytanie aktualnie edytowanych danych do wybranej pamieci /urzadzenia.

POWROT

Panel "Komputer PC"

Kaomputer PC

Przyciski panelu umozliwiajg zapisanie edytowanych
parametréw do pliku *.bin na dysku komputera oraz ich
ich wczytanie.

| B weatai - wezytuje dane z pliku "*.bin"

- zapisuje biezaca konfiguracje do aktualnie otwartego pliku "*.bin"

[ Zapisz Jako - zapisuje biezacq konfiguracje do pliku "*.bin" z mozliwoscig nadania nazwy

POWROT

Skroty klawiaturowe

Mozliwe jest poruszanie sie po programie ISD-02 bez koniecznosci korzystania z urzadzenia wskazujacego - za
pomocy skrotow klawiszowych:

w zaktadce "Kody zamka/Opcje lokali" pozwala zmieni¢ warto$¢ parametru dla catej

Lewy ALT+Z kolumny
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TAB
SHIFT+TAB
CTRL+TAB

TAB+Lewy
ALT

CTRL+A
CTRL+C

CTRL+V

przechodzenie pomiedzy kolejnymi elementami w catym oknie programu w przéd
przechodzenie pomiedzy kolejnymi elementami w catym oknie programu w ty#t

przechodzenie pomiedzy zaktadkami - nie dziata w panelu gtéwnym
przechodzenie pomiedzy oknem programu, a paskiem Menu

zaznaczenie wszystkich komérek w tabeli
kopiowanie zaznaczonego obszaru danych do schowka

wklejanie danych ze schowka

it i. Wyszuka]

Lewy ALT+P

Lewy ALT+C
ﬂ MY | Lewy ALT+G
‘ MLX DIP Lewy ALT+D
*. Odbierz Lewy ALT+R
© Wysi Lewy ALT+M
i B weevtaj | Lewy ALT+O
By zapeziskn | Lewy ALT+A
Zakaoricz ed\{cjﬁj'_ 4 Lewy ALT+I
S do-edycdi
0 Programie _
Zamknij Alk+Fe |
l Menu
I Instrukcia |
Zakoricz edycie Lewy ALT+F

Whrot do edyi

O Programie

Zamkni] AlL+F4
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2| askomex-1SD-02

Lewy ALT+B

2 Programie
Zamknii Alk+F4 [

= askomex-1SD-02

I Inskrukecia i

Zakoricz edycie | Lewy ALT+V
i

SeaE dosedy s

Zarkri AkEEaT |

= askomex-15D-02

Menu

Instrikeia

Lewy ALT+X

Zakoricz edycie
‘Wroc doedyc

O Prograrie
[grametry - piogrupoes

POWROT

Opis zakladek

Parametry dostepne w centrali w procedurach P-1, P-2 i P-6 (zmiana kodu
instalatora), a takze parametry identyfikujace centrale (numer seryjny,
identyfikator typu danych centrali, identyfikator obiektu) pogrupowane w bloki

Parametry -
pogrupowane wg
funkcjonalnosci

funkcyjne
Parametry - kolejnosc Parametry dostepne w centrali w procedurach P-1 i P-2 wedtug kolejnosci
wg centrali takiej, jak w centrali
Kody zamka/Opcje Nastawy indywidualne poszczegdlnych lokatorow (odpowiednik procedury P-5)
lokali oraz kody zamka szyfrowego (P-9)

Klucze - identyfikatory Baza identyfikatorow - kluczy elektronicznych (odpowiednik procedury P-4)

Opis parametrow - Opis parametrow dla aktualnie edytowanego typu i wersji oprogramowania
Instrukcja kasety elektroniki

POWROT

Potaczenie z kaseta elektroniki EC

Nowszy typ kasety elektroniki - ztacze znajduje sie w $rodku obwodu PCB
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® potaczy¢ interfejs ISD-02 z kasetq elektroniki EC przy pomocy odpowiedniego przewodu dotgczonego do

zestawu

UWAGA!
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W przypadku starszego typu kaset elektroniki przewdd nalezy wsuna¢ wytgcznie na gérny rzad pindw.
Wystep kodujacy we wtyku powinien znajdowac sie od gory.

® centrala automatycznie przejdzie w tryb wymiany danych - na wyswietlaczu panela zewnetrznego

widoczny bedzie napis

® mozliwa jest bezposrednia wymiana danych miedzy kasetq elektroniki, a interfejsem ISD-02

POWROT

Wymiana danych przy pomocy modutu MLX

POWROT

Pamie¢ wewnetrzna

Modut MLX moze stuzy¢ jako pamiec przenoséna. Dzieki niemu mozliwa jest wymiana danych pomiedzy kasetg
elektroniki, a interfejsem ISD-02.

POWROT

Potaczenie EC - MLX

Nowszy typ kasety elektroniki - ztacze znajduje sie w srodku obwodu PCB

L) 1 14X M@UIONEO] MMM < L4 - 4
00RRLLA Ty By+PL B¥Z ODINSMONAYT »
ONV0d 7007 IKZ~50_ XINOXSY H'dd

Starszy typ kasety elektroniki - ztacze znajduje sie na krawedzi obwodu PCB
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® podtaczy¢ modut MLX do gniazda w kasecie elektroniki EC

UWAGA!
W przypadku starszego typu kaset elektroniki modut MLX nalezy wsung¢ wytacznie na gorny rzad pindw.
Wystep kodujacy we wtyku powinien znajdowac¢ sie od gory.

® na wyswietlaczu panela zewnetrznego pojawi sie napis
® korzystajac z klawiatury panela zewnetrznego nalezy wybraé odpowiednig opcje:

o - backup danych z centrali do pamieci wewnetrznej modutu MLX -

- wy$wietlenie numeru seryjnego procesora -

o

O
D0

- upload danych z modutu MLX do centrali -

® po wyborze kierunku transferu danych (backup badz upload) mamy do wyboru:

(@]

.

- kopiowanie wszystkich parametrow centrali tacznie z baza identyfikatordw (kluczy

elektronicznych) -
o - kopiowanie tylko bazy identyfikatoréw -
® wybor zatwierdzamy znakiem klucza - nastapi zapis lub odczyt danych do/z modutu MLX co

sygnalizowane jest migajacym napisem lub odpowiednio
® po zakonczeniu kopiowania danych na wyswietlaczu pojawi sie napis oraz krotki sygnat

akustyczny

POWROT

Potaczenie MLX - ISD-02

® Podtgczy¢ modut MLX do gniazda w interfejsie ISD-02
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WROT

Pamiec DIP

UWAGA!
Dotyczy tylko kaset elektroniki wyposazonych w uktad pamieci w obudowie DIP.

® wyciaggnac¢ uktad pamieci U4 (24C64) z kasety elektroniki

® wiozy¢ uktad pamieci do gniazda w module MLX
® podtaczy¢ modut MLX do gniazda w interfejsie ISD-02

WRO
L]

Odbieranie danych z pamieci

Od wersji oprogramowania 6.7 centrali EC-2502 w pamiegci DIP centrali zapisywany jest specjalny identyfikator,
ktory identyfikuje typ systemu domofonowego, wersje oprogramowania procesora oraz tryb pracy kasety
elektroniki (U lub H). Dzieki niemu przy odbieraniu danych z pamieci program ISD-02 sam identyfikuje z jakiej
centrali zostaty pobrane dane.

-

W starszych wersjach central identyfikator ten nie istnieje i podczas pierwszego odbierania danych program
dopytuje sie z jakiej centrali pochodza dane.

=sp-02 ] il .5
' Mie rozpoznanc centrali,
- Wbierz z lisky ponize;:
| CD2502_LeS_PL.xbx | ]

Nalezy z listy wybra¢ odpowiedni typ centrali.

UWAGA!
Wybranie typu centrali i poZniejszy zapis zmian do pamieci spowoduje rowniez zapis identyfikatora, wiec nalezy
zwrdcic¢ szczegdlng uwage, aby wybrac odpowiedni typ.

UWAGA!
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Podczas kazdego procesu odbioru danych z pamieci nalezy zwrdéci¢ uwage czy program prawidtowo ustalit typ
centrali. W przypadku btednego odczytu nalezy ustawi¢ parametr "Identyfikator typu danych centrali"”
samodzielnie.

POWROT

Przywracanie nastaw fabrycznych

s

ametry rozmowy

Przwwrdd nastawy Fabryczne l

“P-1  [tDc] Czas oczekiwania centrali

= P-1 [Ere]  Maksvmalny czas trwania

Wcisniecie przycisku "Przywro¢ nastawy fabryczne" spowoduje przywrocenie wartosci domys$inych
parametréow tylko w danej gatezi.

UWAGA!

Mozliwe jest przywrdcenie wartosci domysinych TYLKO dla parametréow z procedur P-1 oraz P-2. Przywrdcenie
wartosci fabrycznych kodéw zamka, nastaw indywidualnych, hasfta administratora, numeru seryjnego procesora
oraz identyfikatora typu danych centrali jest NIEMOZLIWE!

Aby przywrodci¢ domysine kody zamka szyfrowego oraz hasto administratora konieczne jest zrobienie tego z
poziomu kasety elektroniki.

POWROT

Import/eksport danych z/do pliku

W programie ISD-02 mozliwy jest import/eksport nastepujacych typéw danych z/do pliku:

e wszystkich ustawien kasety elektroniki wraz z bazg kluczy elektronicznych - obstuga z panela
"Komputer PC"; pliki z rozszerzeniem *.bin
® tylko kodéw zamka szyfrowego wraz z nastawami indywidualnymi - pliki z rozszerzeniem *.op

e tylko bazy identyfikatoréw (kluczy elektronicznych) - pliki z rozszerzeniem *.id

Dzieki temu mozna w prosty sposdb stworzy¢ kopie bezpieczenstwa ustawien danej kasety i w przysztosci
odtworzy¢ utracone ustawienia oraz np. zapisujac bazy kluczy elektronicznych z kilku central U wykorzystac je
w centrali H, co utatwi i przyspieszy konfiguracje tej centrali.

Pliki znajdujq sie domysinie w katalogu DATA.
Przyktadowa domys$lna nazwa zapisywanego pliku jest nastepujaca

2502_U65_1234_Dabrowskiego 249.bin

gdzie:
2502 rodzaj systemu domofonowego CD-2502
uU65 typ centrali U, wersja oprogramowania procesora 6.5
1234 numer seryjny zapisany w pamieci
Dabrowskiego 249 wartos¢ pola "Identyfikator obiektu/Adres instalacji"
UWAGA:

Zaleca sie tworzenie kopii bezpieczenstwa podczas kazdej edycji danych!

Zapisane na dysku pliki z danymi mozna réwniez edytowac za pomocg programow do edycji tekstu.
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POWROT

Zapis do pliku *.op i *.id

e W wybranej zaktadce ("Kody zamka/Opcje lokali" badZ "Klucze - identyfikatory") zaznaczy¢ obszar

wierszy, ktéry ma zostac zapisany.

UWAGA!

Zaznaczone muszg by¢ wszystkie kolumny w danym wierszu/wierszach.

Aby zaznaczy¢ catg tabele nalezy uzy¢ kombinacji klawiszy "Ctrl+A" lub myszka zaznaczy¢ wiersz
tytutowy.

® klikng¢ prawym przyciskiem myszy na zaznaczonym obszarze lub wcisng¢ na klawiaturze klawisz "Menu
podreczne"

e wybrac pozycje "Zapis do pliku"

® zapisac (wcisng¢ przycisk "Save") pod proponowang nazwg badz podaé swojg nazwe

] "l;‘aram:a-tr_g.n: - ﬁgrupﬁane,w&. F_Elrd’icy : -F:';ra}ﬁil}v ﬁwe]:hcgg'.wg, central __ ] Fiody zamka | Opcje lakali , Klucze |dentyf|kat
Mr.Fiz | Melog | Kodzamka |Nedzwonka | Glognos¢ | Liczhadzw.| Tryb Uprawnienia | Edycja |*
1 1 6839 1] Marastajaco 3 Akt [A]-U+H Edvcia :
2 |z | oam Narastajaca | 6 Ake | [A1-U+H | Edycis |
3 | | Narasta]qcn | 5 Akk | [&]-U+H !

| PO
o e %”u—w

FBioxH

f
0 Narastajaco 6 T

13 779 0 Marastajaco | 6 Akt | [A]-U+H

14 e TTI3 i] Né}e};ta]qcn | g akE | [&]-U+H

15 | 15 2329 o Marastajaco | 6 AKE | [A]-U+H

& “_-_"_"’_-:}?52 g ﬁé};;ééqu | 6 ARE | [A]l-U+H [ Edycia |

1
i
i

i . [} Kopiuj

TR (e =} Kopik]
| M=y
s 'Ly

1= S ||
| oy T > .
W= | e 1= Impartu; 2 pliku
== | — | - |
|4 | |

POWROT

Import z pliku *.op i *.id

® zaznaczy¢ dowolne pole w wierszu, od ktérego chcemy wklei¢ zaimportowane dane z pliku
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® klikng¢ prawym przyciskiem myszy na zaznaczonym polu lub wcisngé na klawiaturze klawisz "Menu
podreczne"
e wybrac¢ pozycje "Importuj z pliku"
® wybrac z listy odpowiedni plik i wcisng¢ przycisk "Open"
UWAGA!

Dane, ktére sq importowane z pliku bedg wstawiane od wiersza, ktérego komdrke zaznaczyliémy. Dane
znajdujgce sie wczesniej w tabeli zostang zastgpione danymi zaimportowanymi z pliku.

Przyktad:
Jezeli w pliku znajdowato sie 12 numerodw kluczy, to jezeli wkleimy je od pozycji 100 to dane ktore sie
znajdowaty na poz. 100-111 zostang usuniete i zastgpione nowymi.

s | 8 | uow | 4 | [Gl-Gose | S | [A-ekwwny | [Al-U+H | [AlAk |
& 9 | 5568 W "4 S e ‘ s | ol aevany | [Al-u+n [ [k |
AR | = | [AFAKvwny | [Al-U+H | [alak |
s o P I T — U RIE] I — e e A B e L e M R s
8 | 11 | o00ss 4= 5 | A Akbvwy [A]-U+H [A]- Akt
l s | 1z | 45w | ot 2 Bk ; 5 | [AFAkbywny | [A]-U+H | [al-ak |
i | 18 | 579 + I“'F“:"'*-“-" z pliku 5 | [A] Akbywny [A]l-U+H [A]- &kt
1no| o4 | 72E | 4 | [5]- Ghogna 5 | A} ekbywny | [Al-U4H | [Al-Ake |
POWROT

Kopiowanie/wklejanie obszaru danych

W zaktadkach "Kody zamka/Opcje lokali" oraz "Klucze - identyfikatory" mozliwe jest skopiowanie
fragmentu obszaru danych oraz wklejenie go w inne miejsce. Dzieki temu mozliwe jest kopiowanie ustawien
indywidualnych oraz sortowanie bazy kluczy elektronicznych.

® zaznaczyc¢ obszar danych, ktéry ma zostac skopiowany

UWAGA!

W przypadku zaktadki "Kody zamka/Opcje lokali” w zaznaczonym obszarze nie powinna sie znalez¢
komoérka/-i z kolumny "Kody zamka". PéZniejsze wklejenie danych spowoduje wéwczas zmiane wartosci
tej/-ych komorki/-ek na nowa.

klikng¢ prawym przyciskiem myszy na zaznaczonym obszarze lub wcisng¢ na klawiaturze klawisz "Menu

podreczne"

wybrac pozycje "Kopiuj"

® zaznaczy¢ dowolne pole w wierszu, od ktérego chcemy wklei¢ skopiowane dane

klikng¢ prawym przyciskiem myszy na zaznaczonym obszarze lub wcisng¢ na klawiaturze klawisz "Menu
podreczne"
e wybrac pozycje "Wklej"

UWAGA!
Dane, ktére sgq wklejane bedq wstawiane od wiersza, ktérego komdrke zaznaczylismy. Dane znajdujgce sie
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wczesniej w tabeli zostang zastgpione nowymi danymi. Zastapione bedq dane tylko w komdrkach z tych kolumn,
ktore byty wczesniej kopiowane.

Przyktad:
Jezeli w kopiowanym obszarze znajdowato sie 12 wierszy, to jezeli wkleimy go od pozycji 100, to dane ktdre
sie znajdowaty na poz. 100-111 zostang usuniete i zastgpione nowymi.

Mozna réowniez korzystac¢ z kombinacji klawiszy "CTRL+C" i "CTRL+V" w celu odpowiednio kopiowania obszaru
danych i wklejania.

POWROT

Edycja kluczy elektronicznych

Interfejs ISD-02 umozliwia petng edycje bazy identyfikatoréw - kluczy elektronicznych (iButton i RFID) wraz z
mozliwoscig jej zapisu/odczytu do/z pliku o rozszerzeniu *.id. Dodatkowo istnieje mozliwo$c¢ tatwego
przenoszenia kluczy na inne pozycje oraz z jednej centrali do innej, co przydatne jest np. podczas kopiowania
kluczy zarejestrowanych w centralach U do centrali H.

Zapis/odczyt do/z pliku bazy kluczy elektronicznych - patrz punkt "Import/eksport danych z/do pliku".

Kazde przytozenie klucza do interfejsu ISD-02 powoduje wys$wietlenie w polach "Numer seryjny Id" oraz
"Numer seryjny" odpowiednich numerdw.

W obszarze "Przeznaczenie kluczy - legenda" pokazane sg kolory jakie odpowiadajg w oknie bazy kluczy
poszczegoblnym obszarom kluczy podzielonym wedtug rodzaju (przeznaczenia).

AMEMLI -

Mumer sersyiny: Id Mumer serying

Dodal Hr lokalu

Dodaj do lokaly

Diodaj na pozyiie

Hr szukanego lokaluy
[161 '

Szukaj lakalu Pozycia
6 |48 |80 |112 [144 [176 |208
[ - | EE

Sprawdz kucz

POWROT

Dodawanie kluczy elektronicznych

POWROT

Dodawanie kluczy bez przypisania do lokalu

® wcisng¢ przycisk "Dodaj"
® przytozyc klucz/-e elektroniczny/-e do interfejsu ISD-02

® Klucze elektroniczne zostang zapisywane na pierwszej wolnej pozycji. Pozycja z dodanym kluczem
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zostanie podswietlona.

UWAGA!
Jezeli dany klucz juz jest zarejestrowany, to zasygnalizowane to bedzie sygnatem dzwiekowym oraz

podswietleniem wiersza, w ktérym sie on znajduje.

POWROT

Dodawanie kluczy z przypisaniem do lokalu

w polu "Nr lokalu" wpisa¢ numer lokalu jaki ma zostac przypisany do klucza/-y

wcisngc przycisk "Dodaj do lokalu"

przytozy¢ klucz/-e elektroniczny/-e do interfejsu ISD-02

Klucze elektroniczne zostang zapisywane na pierwszej wolnej pozycji. Pozycja z dodanym kluczem

zostanie podswietlona.

UWAGA!
Jezeli dany klucz juz jest zarejestrowany, to zasygnalizowane to bedzie sygnatem dzwiekowym oraz

podswietleniem wiersza, w ktorym sie on znajduje.

POWROT

Dodawanie kluczy na okreslonej pozycji

zaznaczy¢ komorke w kolumnie "Nr Id" w wierszu, na ktérej pozycji ma zostat dodany klucz
wcisna¢ przycisk "Dodaj na pozycje"
przytozy¢ klucz elektroniczny do interfejsu ISD-02

Klucz elektroniczny zostanie zapisany na wybranej pozycji i pod$wietlony zostanie caty wiersz.

UWAGA!
Jezeli dany klucz juz jest zarejestrowany, to zasygnalizowane to bedzie sygnatem dzwiekowym oraz

podswietleniem wiersza, w ktérym sie on znajduje.

POWROT

Szukanie kluczy przypisanych do danego lokalu

w polu "Nr szukanego lokalu" wpisa¢ numer lokalu, ktérego klucze majg by¢ wyszukane

wcisnac przycisk "Szukaj lokalu"

jezeli nie ma kluczy przypisanych do danego lokalu wéwczas pole "Pozycja" bedzie wyszarzone

jezeli sg klucze przypisane do danego lokalu wowczas pozycje, na ktérych sie one znajdujq zostang
wyswietlone w polu "Pozycja"

klikajac myszka lub wciskajac klawisz ENTER na klawiaturze na wybranym numerze w polu "Pozycja"
zaznaczona zostanie komodrka w kolumnie "Nr Id " zapisana na wybranej pozycji oraz podswietlony

zostanie caty wiersz. Mozliwa jest wowczas edycja danego klucza.

POWROT
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Sprawdzanie klucza przytozonego do interfejsu ISD-02

Mozliwe jest sprawdzenie czy dany klucz jest juz zarejestrowany w centrali. Aby to zrobi¢ nalezy:

® wcisng¢ przycisk "Sprawdz klucz"
® przytozyc¢ klucz/-e do interfejsu ISD-02
e Jezeli przytozony klucz jest juz zarejestrowany w centrali wowczas podswietlony zostanie wiersz, w

ktérym sie on znajduje.

POWROT

Zmiana trybu pracy centrali

W programie ISD-02 mozliwa jest zmiana trybu pracy centrali TYLKO z wersji U na H. Operacja w przeciwnym
kierunku jest niemozliwa ze wzgleddw bezpieczenstwa i poufnosci koddw zamka szyfrowego.
Z tego samego powodu nie jest mozliwe przywrocenie fabrycznych kodéw zamka szyfrowego.

POWROT

Zmiana trybuz UnaH

® zapamietac wartos¢ parametrow "Numer seryjny" i "Hasto administratora"
e wczytac plik binarny z katalogu DATA\INIT_EC odpowiadajacy centrali i wersji programu tego samego

typu co centrala, ktéra ma zosta¢ zmieniona, lecz w wersji H

UWAGA!
Wczytany plik binarny jest odpowiednikiem ustawien fabrycznych danej centrali dla numeru seryjnego "
1234"

® zmieni¢ parametry "Numer seryjny" i "Hasto administratora" na warto$¢ wczesniej odczytang z
centrali U.
W przypadku, gdy parametry " Numer seryjny" i "Hasto administratora" majg taka sama wartos¢
odpowiadajaca numerowi seryjnemu procesora z kasety elektroniki, to konfiguracja taka jest
rownowazna tej, ktéra wystgpitaby po inicjalizacji (przywrdéceniu ustawien fabrycznych) kasety
elektroniki tacznie z wykasowaniem catej bazy kluczy elektronicznych.

POWROT

Zmiana trybu z H na U - wymaga obstugi w panelu zewnetrznym

® zmieni¢ tryb dziatania centrali z H na U w panelu zewnetrznym
e dokonac procesu inicjalizacji (przywrocenia ustawien fabrycznych) w kasecie elektroniki wraz z
wykasowaniem catej bazy kluczy elektronicznych

e wczytac konfiguracje z centrali do programu ISD-02

POWROT
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Kopiowanie baz danych kluczy elektronicznych z kilku central U do H

® w kazdej z central U zapisa¢ do plikow *.id obszary bazy kluczy elektronicznych, w ktérych znajdujg sie

zarejestrowane klucze.

UWAGA!
W przypadku fragmentarycznego zapisywania bazy kluczy elektronicznych zaleca sie zapisywanie w
oddzielnych plikach réznych rodzajow kluczy (zwyktych, specjalnych i administratora) w celu fatwiejszego

ich pézniejszego rozrdznienia i importu.

e w centrali H po kolei zaimportowaé wczesniej zapisane pliki.

UWAGA!
Zwréci¢ uwage, aby klucze specjalne oraz administratora z central U znalazty sie w odpowiednim obszarze

bazy kluczy w centrali H.

POWROT
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