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Instrukcja odzyskiwania kodéw TM z systeméw CD-2501
1.Przygotowanie ukfadu

W przypadku gdy centrala EC-2501 posiada pamie¢ EEprom umieszczong w podstawce
DIP-8, wyjmujemy EEprom i przektadamy go do modutu pamieci MLX.

Odczyt danych z centrali wyposazonej w pamie¢ EEprom w obudowie SO-8, wlutowang
w obwod PCB mozliwy jest przy uzyciu przejsciowki ,wtyk IDC-10 na podstawka DIP40”
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Nie podtaczamy zasilania centrali EC-2501 ( pamie¢ EEprom centrali bedzie zasilana
przez modutu ISD-02 )

pamieci Eeprom centrali EC-2501

Podtaczamy interfejs ISD-2 do PC, uruchamiamy program ISD-02 i wciskamy przycisk
.Potacz”’. Zmiana koloru przyciskdw w sekcji ,Pamieé parametréw” sygnalizuje rodzaj
pamieci danych podtgczonych do interfejsu.
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Wybieramy rodzaj pamieci i wciskamy przycisk ,Odbierz”. Poniewaz stare centrale nie
posiadajg wpisanego identyfikatora typu centrali wybieramy dowolny typ z wyswietlonej
listy. Po wczytaniu danych wciskamy przycisk ,Zapisz jako” i zapisujemy je do pliku z
rozszerzeniem *.bin pod nazwg dobrze okreslajacg pochodzenie danych.

Z katalogu z programem ISD-02 uruchamiamy B CD-2501 TM Extractor C:/1SD-02/15D-02/D4... [= |[B]X]
p rog ram TM_CO nvert.exe. :{15D-02{150-02{DATA{IMPULS{2501H_3450_IMP
Wociskamy przycisk ,Wczytaj” i wskazujemy plik LS Pikoustbin
*.bin centrali utworzony w pkt. 2 tej instrukciji.
Po prawidtowym wczytaniu pliku w tabeli programu
do konwersji powinny wyswietli¢ sie kody oz | Lalel W1 Ha 2
zarejestrowanych kluczy TM. e s B L
Wcisniecie przycisku ,Zapisz” powoduje ) . R—— b
utworzenie w katalogu z ktérego byt wczytywany 3 0 owonitaczees 645
plik *.bin, pliku o identycznej nazwie i rozszerzeniu N o 00001 Ladas28 bk
*.id. Plik ten jest plikiem tekstowym i zawiera SR FCSS e
wszystkie numery kluczy TM w formacie . . 00001 Lab 7T e
umozliwiajgcym ich import do central EC-2502 & 0 DwoDiaco7ad 1601
/EC- 3100. 3 0 000011 ad6dfs 7e55

10 1] 000011 acf059 elfs F
W przypadku niepoprawnej zawartosci pliku *.bin

lub braku zarejestrowanych kluczy w tabeli mogag

wyswietli¢ sie same znaki ,------ .
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