
Kaseta elektroniki KE-6/1

1. Charakterystyka ogólna.
Kaseta elektroniki KE�6 jest przeznaczona do Instalacji domofonowych piêcioprzewodowych (5+n)
z ³¹czno�ci¹ wewnêtrzn¹. Powinna wspó³pracowaæ z unifonami posiadaj¹cymi dodatkowe przyciski
do ³¹czno�ci wewnêtrznej (np. LF-3z lub Urmet-interkom po wmontowaniu do niego rezystora ok.
1.2k miêdzy zaciski li CA). Oczywi�cie kasetê mo¿na wykorzystywaæ do instalacji bez ³¹czno�ci
wewnêtrznej z wszystkimi typowymi unifonami systemu 5+n (np. LX�4, LF�3 itp.).

Kaseta KE�6/1 wyposa¿ona jest dodatkowo w jednoobwodowy uk³ad alarmowy, który umo¿liwia
zabezpieczenie np. drzwi gara¿owych. Po zamontowaniu na drzwiach czujnika (kontaktronowego lub
krañcowego) i w³¹czeniu alarmu ka¿da próba otwarcia drzwi przez osobê niepowo³an¹ spowoduje
natychmiastowe uruchomienie alarmu (syrena alarmowa typu SA�3) a¿ do momentu wy³¹czenia go
wy³¹cznikiem alarmu.

Kaseta posiada dwutonowy generator wywo³ania, przeka�nik do za³¹czania zaczepu
elektromagnetycznego oraz regulacjê g³o�no�ci kasety rozmównej. Wyposa¿ona jest w listwy zaciskowe
co bardzo u³atwia monta¿ (nie wymaga lutowania). Kaseta powinna byæ zasilana z zewnêtrznego
transformatora ze znakiem bezpieczeñstwa 13 o napiêciu wyj�ciowym 11.5V przy pr¹dzie obci¹¿enia
O,6A.

2. Monta¿ kasety
Po³¹czenia elektryczne kasety elektroniki z pozosta³ymi elementami sk³adowymi instalacji domofonowej
nale¿y wykonaæ zgodnie ze schematem blokowym (rysunek 1).

Przewód. sieciowy do transformatora powinien mieæ przekrój nic mniejszy ni¿ O.5mm2 i powinien
byæ przymocowany na zewn¹trz obudowy np. do �ciany. Transformator zasilaj¹cy powinien znajdowaæ
siê mo¿liwie blisko kasety elektronIki I byæ po³¹czony z ni¹ przewodem o przekroju O.5mm2 dla
odleg³o�ci nie wiêkszej ni¿ 3m.W przypadku zwiêkszenia odleg³o�ci nale¿y zwiêkszyæ przekrój
przewodu ³¹cz¹cego.

3. Uwagi.
a. Maksymalny pr¹d jaki mo¿na pobieraæ z wyj�cia S. s³u¿¹cego do zasilania uk³adu pod�wietlania
kasety rozmównej wynosi 25OmA. a z wyj�cia SYR zasilania syreny

alarmowej � 200mA. �
b. Potencjometr Pl s³u¿y do ustawienia g³o�no�ci kasety rozmównej.
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