E LASKOMEX"®

CYFROWE SYSTEMY DOMOFONOWE

KARTA KATALOGOWA

PANELE INFORMACYJNE NP-2511, NP-2512

Przeznaczenie

Panele informacyjne stuza do umieszczenia réznego rodzaju
informacji przy panelach zewnetrznych do systemu domofo-
nowego. Moze to by¢ na przykfad lista mieszkancéw, nazwa
spoétdzielni, numer budynku, adres lub instrukcja obstugi do-
mofonu.

Budowa

Panel informacyjny sktada sie metalowej obudowy z oknem
z tworzywa sztucznego, w ktérym umieszczana jest kartka
z wydrukiem. Pole to podswietlane jest od tytu, dzieki czemu
umieszczona w nim informacja jest dobrze widoczna w nocy.

Zastosowanie

Panele informacyjne NP-2512 i NP-2511 stosowane sg razem
z panelami zewnetrznymi serii CP-2513xx i CP-3113xx do do-
mofondéw cyfrowych CD-2502 i CD-3100. Panel informacyjny
NP-2512 umieszczany jest obok panela zewnetrznego a panel
NP-2511 bezposrednio pod nim.

Montaz

Standardowo panele informacyjne montowane sg podtynko-
wo. Montaz natynkowy wymaga uzycia odpowiedniej obudo-
wy natynkowej w formie daszka, w ktérej panel zewnetrzny
jest umieszczony razem z panelem informacyjnym.
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Przeznaczenie
«  Panele CP-2513xx do CD-2502
«  Panele CP-3113xx do CD-3100

Dostepne modele
«  NP-2511 panel informacyjny w uktadzie poziomym
«  NP-2512 panel informacyjny w uktadzie pionowym

Dostepne kolory
« INOX
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Onufry Zagloba Adam Nowowiejski
Jan Skrzetuski Jozef Butrym
Andrzej Melechowicz Stefan Wozniakowski
Roch Kowalski Kosma Kiemlicz
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Jeremi Wisniowiecki Helena Kurcewicz
Longinus Podbipieta Daniel Czaplifiski
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Powigzane urzadzenia

« (CP-2513R, panele do CD-2502

« CP-2513TP panele do CD-2502

« CP-3113R, panele do CD-3100

« CP-3113TP panele do CD-3100

- DAX1-2V  obudowa do panelaiNP-2511
- DAX1-2H  obudowa do panelai NP-2512

Opis zaciskow
+12 zasilanie oswietlacza LED (+12V)
masa  zasilanie oswietlacza LED (masa)

Dane techniczne
Stopien ochrony: IP44
Temperatura pracy: (-25-55)°C
Zasilanie: 12V AC/DC
CP-2513xx, CP-3113xx NP-2512
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Kartka z opisem

Zalecane jest zalaminowanie kartki z opisem. Dokument
w postaci edytowalnej mozna pobrac ze strony z opisem pro-
duktu na www.laskomex.com.pl
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