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CYFROWE SYSTEMY DOMOFONOWE

KARTA KATALOGOWA

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY BASTION GEMINI 2-WIRE IP

LASKOMEX®

Skiad zestawu .
monitor MVC-9000, 8" rozdzielczo$¢ 1024x600
uchwyt do montazu monitora .
panel zewnetrzny BVC-9000 .

obudowa podtynkowa
zasilacz 24V/1A

5 kluczy RFID
przewody z wtyczkami
elementy mocujace

Mozliwos¢ rozbudowy zestawu o:

maksymalnie 4 monitory
drugi panel zewnetrzny

Najwazniejsze funkcje

Jakos Full HD.

Wspétpraca z aplikacja Tuya. Aplikacja pozwala miedzy
innymi na odbieranie potaczen na urzadzeniu mobilnym, -
sterowanie blokada furtki, podglad obrazu z kamer, prze-
gladanie nagran.

Podtagczenie monitora do lokalnej sieci przewodowej -
lub bezprzewodowej. .
Funkcja zamka szyfrowego - mozna ustawi¢ do 10 kodow

do otwierania drzwi i bramy.

Czytnik kluczy RFID 125 kHz. .
Sterowanie z poziomu monitora i aplikacji blokada furtki,
napedem bramy i urzadzeniem dodatkowym.
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Podglad obrazu z dwéch kamer IP podtagczonych do tej sa-
me;j sieci lokalnej co wideodomofon.

tacznos¢ interkomowa (wewnetrzna) miedzy monitorami.
Trzy rézne tryby pracy monitora:

W domu Po wywotaniu monitor dzwoni, uzytkownik moze
odebra¢ pofaczenie i prowadzi¢ rozmowe.

Noc Dzwonki sg wytagczone, po wywotaniu na ekranie poja-
wia sie jedynie obraz. Uzytkownik moze odebrac potaczenie
i prowadzi¢ rozmowe.

Poza domem Po wywofaniu osoba przy panelu zewnetrz-
nym moze nagra¢ wiadomos¢, obraz z kamery jest zapisy-
wany jako zdjecie lub film. Pofaczenie moze by¢ przekazane
na aplikacje Tuya.

Nagrywania zdjec¢ i filméw z kamery w panelu zewnetrz-
nym. Nagrywanie zostaje wigczone automatycznie po wy-
kryciu ruchu w polu widzenia kamery lub po wcisnieciu
przycisku wywotania. Nagranie mozna tez wigczyc recznie.
Harmonogram dzwonkéw. Mozna ustawi¢ trzy przedziaty
czasowe i przypisac¢ do nich ré6zne dzwonki, np. nocg moz-
na ustawi¢ dzwonek krétki i cichy.

Mozliwos¢ wgrania wtasnych dzwonkdw.

Funkcja ramki cyfrowej. Na ekranie monitora w stanie czu-
wania moga by¢ wyswietlane zdjecia wybrane przez uzyt-
kownika.

Maksymalnie uproszczona instalacja elektryczna. Do pota-
czenia elementéw wideodomofonu wystarczag tylko dwa
przewody.

www.laskomex.com.pl




Opis gniazd i zaciskow

Dane techniczne

®J — (o) Pane! zewn,(?trzny BVC-9000
rozdzielczos$¢: CMOS 2mp
qumowa T ﬁ kat widzenia: 100°(H), 52°(W)
ostona czutos¢: 0.7lux
olZlL zasilanie: 24V DC/1A (z monitora)
il e pobdr mocy: <2W (czuwanie),
GATE <8W (rozmowa)
. stopien ochrony: IP60
G 7 > CI@) przetacznik wymiary: 90x180x43mm
] 0 [ DQ%‘ ED%)'RZ numer panelu temperatura pracy: -20°C ~ +50°C
iO(K‘ EXT | GATE | POWER MONI‘ > L0CK BXT GATE poWER | MoN Monitor MVC-9000 §
$228]282|u8|l przekatna ekranu: 8
X3 B B B ) ‘ % sl€2la=o sl o rozdzielczos¢: 1024(H)x600(W)
e e o el (el i obszar skuteczny: 173,87(H)x101,88(W)mm
M@ME@J o of|lo ol|lo o oflo olflo o] wielkos¢ punktu: 0,1698x0,1698mm
® tT ki ® zasilanie: 24V DC/1A
o Wiy 5] pobdér mocy: <3,5W (czuwanie),
< J <6W (rozmowa)
. czas podgladu: 30s + 10%
LOCK podfaczenie elektrozaczepu czas rozmowy: 305 + 10%
EXT przycisk otwierania furtki temperatura pracy: -20°C ~ +50°C
GATE wyjscie do sterowania napedem bramy wjazdowej wilgotnoé¢ wzgledna: 10% ~ 90% (RH)
NO wyjscie, styk normalnie otwarty wymiary: 203x153x27mm
com wyjscie, styk wspolny
NC wyjscie, styk normalnie zamknigty Elektrozaczep (nie wchodzi w sktad zestawu)
POWER napiecie zasilania 24V DC (sposdb alternatywny) typ zwykty
vec zasilanie, +24VDC/1A napiecie zasilania 12V DC/1A max.
GND zasilanie, masa
MON podtaczenie monitora . ;
L1 linia 1 Wymiary elementéow
L2 linia 2 44 panel z daszkiem obudowa podtynkowa
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monitor uchwyt
monitora
INT/0OUT1, IN2/OUT2 wejécia/wyjscia monitora o
L1 linia 1
L2 linia 2
GATE2  wyjécie do sterowania napedem bramy wjazdowej e
NO wyjscie, styk normalnie otwarty 240
coMm wyjscie, styk wspolny Jasilac
NC wyjscie, styk normalnie zamkniety 23
POWER napiecie zasilania 24V DC (sposéb alternatywny)
VCC zasilanie, +24VDC/1A
GND zasilanie, masa -
BELL podtaczenie przycisku dzwonka
LAN wtyczka gniazda RJ45 do podtaczenia sieci komputerowej N Q
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